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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
PFM08CZ044

1. Jedinec¢ny identifikacni kéd typu vyrobku:

JUTADACH 150 2AP

2. Zamyslené pouZiti:

Hydroizolaéni pasy a félie - Definice a charakteristiky past a félii podkladnich a pro
pojistné hydroizolace - Cast 1: Pasy a fdlie podkladni a pro pojistné hydroizolace pro
skladané krytiny. Cast 2: Pasy a f6lie podkladni a pro pojistné hydroizolace pro
stény

3. Vyrobce:

JUTA a.s., Dukelska 417, 544 15 Dvir Kréalové nad Labem, Ceska republika
Tel.: +420 499 209 211, Fax:
www.juta.cz

4. Zplnomocnény zastupce:

neni uvedeno

5. Systémy POSV:

systém posouzeni 3

6. Harmonizovana norma:

EN 13859-1:2010

EN 13859-2:2010

Identifikacni ¢islo ozndmeného subjektu:

Institut pro testovani a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebniho
inZenyrstvi. Prazska 16, Praha 10, 102 21
Oznadmeny subjekt 1390
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7. Deklarované vlastnosti:

Vlastnost Harmonizovana

Zakladni charakteristiky technicka
Nominalni specifikace
Jednotky Tolerance
hodnota

Reakce na ohen [trida] E - -

Odolnost proti pronikani vody [tFida] w1 - -

Odolnost proti pronikani vody po [trida] w1 - -

umélém starnuti

Propustnost pary [m] 0,02 -0,01 +0,015

(ekvivalentni difazni tloustka Sd) o o
Pevnost v tahu [N/50mm] 310/ 230 -40 / -30 +40 / +30 S 3
v podélném / pFicném sméru : :
Pevnost v tahu po um. starnuti [N/50mm] 280 / 190 -55/-35 +40 / +40 o o
v podélném / pFicném sméru § §
Taznost [96] 45 / 80 -15/ -25 +35 / +40 -
v podélném / pfiéném sméru Z &
taznost po umeélém starnuti [96] 35/ 65 -15/ -30 +40 / +40

v podélném / pFfiCném sméru

Odolnost proti protrhavani [N] 180/ 190 -30/ -40 +45 / +75

v podélném / pFicném sméru

Ohebnost za nizkych teplot [°C] -20 - -

Nebezpecné latky npd

Vysvétlivky: npd - no performance determined (Zadny ukazatel neni stanoven)

Prislusna technickad dokumentace / specificka technicka dokumentace:
neni vydano

9. Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vilastnosti. Toto
prohladSeni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydavéa na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
Ing. Jifi Hlavaty
predseda spravni rady

Ve Dvore Kralové nad Labem, 01.03.2026 \
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