
JUTAVAP VARIABLE EXTRA dvouvrstvá parobrzda
s proměnnou

parotěsnou účinností
Flexibilní parobrzda s proměnnou paropropustností

Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Czech Republic – European Union

Tel +420 499 314 211
Fax +420 499 314 210

Internet www.juta.cz
E-mail juta@juta.cz

Montáž

Rozměry a balení

Šířka membrány (EN 1849-2) 1,5 m (-0,5%, +1,5%)

Tloušťka fólie (EN 1849-2) 0,20 mm (± 0,04) mm

Délka role (EN 1848-2) 50 m

Celkové množství na roli 75 m2

Hmotnost role 6,25 kg

Každá role je zabalena do polyetylenové fólie. Do každé role může být vložen leták.
Role se skladují naležato na čistém, rovném povrchu bez přístupu UV záření

páska JUTA SP UNI Spojení jednotlivých pásů v přesahu,
přelepení kotvících prvků, drobné opravy,
napojení pronikajících prvků (potrubí apod.)

tmel JUTAFOL MASTIC

Parametry

VLASTNOST
ZKUŠEBNÍ

NORMA

MĚRNÁ

JEDNOTKA

HODNOTA

(tolerance)

Plošná hmotnost
EN 1849-2

g/m2
80

(±10)

Reakce na oheň
EN 13501

třída E
EN 11925-2

Odolnost proti pronikání vody
EN 1928

vyhovuje

Propustnost páry - hodnota Sd

D namicky á hodnota Sd

EN 1931
m

10 (-3, +5)

EN 12572 0,2 - 25

Pevnost v tahu

(podélně / příčně)

EN 12311-2
N/50mm

> 120 > 90/

EN 13859-1

Tažnost
(podélně / příčně)

EN 12311-2
%

> 40 / > 50

EN 13859-1

Odolnost proti vytržení z hřebíku

(podélně / příčně)

EN 12310-2
N

> 20 / > 30

EN 13859-1

Tepelný rozsah použití interní zkouška °C - 40°C až + 80°C

Všechny uvedené informace a údaje jsou podložené nejlepším vědomím a znalostmi.

Nemohou být základem pro reklamaci. Právo na technické modif kace vyplývající

z vývoje výrobku nebo změn ve výrobním procesu vyhrazeno.

Popis
JUTAVAP VARIABLE EXTRA je dvouvrstvá flexibilní parobrzda. Je 
složená ze speciálního polyolefinového filmu a připojené vrstvy 
polypropylenové netkané textilie.
JUTAVAP VARIABLE EXTRA je speciální parobrzda, která díky speciální 
surovině nánosu je schopná měnit své parotěsnící vlastnosti v závislosti 
na relativní vlhkosti sousedícího vzduchu.
JUTAVAP VARIABLE EXTRA je vhodný zejména pro použití při vytváření 
parotěsně-vzduchotěsnící vrstvy u rekonstrukcí skladeb zateplených 
šikmých střech a lehkých stropů prováděné z vnější strany, tj. bez potřeby 
demontáže původních podhledů (viz. schéma č.1, č. 2 a č. 3)
JUTAVAP VARIABLE EXTRA je možné montovat způsobem, že z teplé 
strany objektu chrání tepelnou izolaci vloženou mezi dřevěnými nosnými 
prvky, ale přitom zároveň nosné konstrukce shora obaluje.

JUTAVAP VARIABLE EXTRA na interiérové straně konstrukce pod 
lehkou tepelnou izolací vytváří parotěsnící vrstvu omezující vstup vodních 
par do rosného bodu konstrukce, ale v místě nad nosnými prvky 
konstrukce díky proměnné paropropustnosti zároveň umožňuje potenciál 
odparu vodních par z těchto nosných dřevěných prvků do exteriéru. Tím 
zajišťuje vzduchotěsnost konstrukce i eliminuje problém vzniku 
nepřípustných kondenzací v lehké izolaci i v nosné konstrukci.
JUTAVAP VARIABLE EXTRA je určený výhradně a jen pro konstrukce, 
které na exteriérové straně skladby (navazující nad parobrzdou) nemají 
použity vrstvy s nízkou paropropustností, a zároveň pro interiéry s 
klimatem nepřevyšující +23°C a 55 % relativní vlhkost vzduchu.

Těsnící komponenty

Napojení na navazující konstrukce s pórovitým
povrchem (zdivo, nehobl. dřevo apod.)

JUTAVAP VARIABLE EXTRA se pokládá na pevný, rovný, čistý a suchý 
poklad, ze kterého směrem v parobrzdě nevystupují žádné ostré prvky. 
Aplikuje se horizontálně nebo vertikálně přímo z role tak aby nevznikly žádné 
faldy nebo sklady a následně se určenými těsnícími komponenty slepuje
v přesazích a vůči všem navazujícím konstrukcím či pronikajícím prvkům. 
Vně parobrzdy (směrem k exteriéru) pak následují tepelně izolační vrstvy 
konstrukce. Tzn. parobrzda se vždy aplikuje z teplé/interiérové strany 
tepelně izolační vrstvy konstrukce. Parobrzdou lze pak vrchem dřevěné 
nosné konstrukce stropu či střechy z vnější strany obalovat za předpokladu, 
pokud i v těchto místech konstrukce bude následně plocha parobrzdy 
napojena na obvodový plášť objektu. Plochou parobrzdy by neměly 
pronikat vysoce paropropustné stavební prvky ani paropropustné stěny.

JUTAVAP VARIABLE EXTRA se ke konstrukci připevňuje sponami 
mechanické sešívačky nebo nekorodujícími hřeby s plochou hlavou. Vůči 
pórovitým povrchům pak tmelem JUTAFOL MASTIC. V případě vznikajícího 
zatížení spoje hmotností dalšího materiálu nebo vznikajícím přetlakem/
podtlakem vzduchu je nutné spoj vůči navazující konstrukci pojistit přítlačným 
prvkem. Případné natržení v místě kotvení je nutné přelepit páskou JUTA SP 
UNI.

JUTAVAP VARIABLE EXTRA není určen pro funkci provizorní zakrytí 
stavby.

Pozor na vypracování detailů. Je nutné odstranit či jinak eliminovat všechny 
překážky či prvky, kterými by mohlo dojít k mechanickému či tepelnému 
poškození parobrzdy. Zakrytí parobrzdy tepelnou izolací či vrstvou podhledu 
(podle zvoleného postupu montáže skladby) vůči působení přímého i 
nepřímého UV záření je potřeba provést co nejdříve.

Schéma č. 1: Aplikace flexibilní parobrzdy s horní strany původní skladby
stropu posledního zatepleného NP (podlahy větrané půdy) s přidaným
zateplením vláknitou izolací

1. nové difúzní (prkenné) bednění
2. přídavné zateplení v dřevěném roštu
3. původní nosné trámy stropu
4. zateplení mezi původní trámy
5. parobrzda JUTAVAP VARIABLE EXTRA
6. původní nosná vrstva podhledu
7. původní interiérový obklad
8. napojení parobrzdy vůči trámům7
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Schéma č. 2: Aplikace flexibilní parobrzdy s horní strany původní skladby
střechy a s doplněným přiteplením vláknitou izolací

1. skládaná střešní krytina
2. nosná vrstva krytiny (střešní latě / bednění)
3. kontralatě s podtěsněním (ventilační mezera)
4. vysocedifúzní DHV - např. Jutadach (*)
5. vláknitá tepelná izolace mezi námětky
6. jistící fošny tl. 60 mm + XPS (námětky)
7. kotvící vruty námětků (např. Twin UD)
8. tepelná izolace mezi původními krokvemi
9. parobrzda JUTAVAP VARIABLE EXTRA
10. původní nosná vrstva podhledu
11. původní interiérový obklad
12. napojení parobrzdy vůči krokvím11
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Schéma č. 3: Aplikace flexibilní parobrzdy s horní strany původní skladby
střechy bez přidaného zateplení

1. skládaná střešní krytina
2. nosná vrstva krytiny (střešní latě / bednění)
3. kontralatě s podtěsněním (ventilační mezera)
4. vysocedifúzní DHV - např. Jutadach (*)
5. tepelná izolace mezi původními krokvemi
6. parobrzda JUTAVAP VARIABLE EXTRA
7. původní nosná vrstva podhledu
8. původní interiérový obklad
9. napojení parobrzdy vůči krokvím
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(*) ekvivalentní difúzní tloušťka DHV by se měla pohybovat v rozmezí hodnoty Sd 0,02-0,15 m

Informace na tomto letáku nenahrazují prováděcí projektovou dokumentaci konstrukce. 
Případné technické dotazy konzultujte s manažery aplikací technického oddělení JUTA a.s..

+420 499 209 211




