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JUTAFOL®N 140 SP
Typ: AM BO VvO

revize 16.02.2026

platnost od 01.01.2013

TOLERANCE

MINIMUM MAXIMUM

NOMINALNT
HODNOTA

VLASTNOSTI METODA JEDNOTKY

VSeobecné charakteristiky:

Délka EN 1848-2 [m] 50 - -
Sitka EN 1848-2 [m] 1,5 -0,5% +1,5%
Primost EN 1848-2 - vyhovuje - -
TlouStka EN 1849-2 [mm] 0,25 -0,05 +0,05
Plosna hmotnost EN 1849-2 [9/m?] 140 -10 +10
Zjevné vady EN 1850-2 - bez zjevnych vad
Technické charakteristiky:
Reakce na ohen EN 13501-1 [tFida] E - -
EN 11925-2
Vodotésnost EN 1928 - vyhovuje - -
Propustnost vodni pary EN 1931 [m] 50 -10 +10
(ekvivalentni difazni tloustka Sd)
Pevnost v tahu EN 12311-2 [N/50mm] =230 / =200 - -
v podélném/pfFicném sméru EN 13859-1
Taznost EN 12311-2 [%6] >15/>15 - -
v podélném/pricném sméru EN 13859-1
Odolnost proti protrhavani EN 12310-2 [N] >160 / =155 - -
v podélném/pricném EN 13859-1
Odolnost proti narazu EN 12691 - npd - -
Pevnost spoje EN 12317-2 [N] npd - -
Odolnost proti deformacim EN 13984 - npd - -
pod zatizenim
Odolnost proti alkaliim EN 13984 - npd - -
EN 12311-2
Vliv umélého starnuti na EN 1296 - vyhovuje - -
propustnost vodni pary EN 1931
Nebezpecné latky (DBDPE)* > 0,1%
Vysvétlivky: npd - no performance determined (Zadny ukazatel neni stanoven) (DBDPE) *

REACH 1907/20006/EC - 1,1'-(ethan-1,2-diyl)bis[pentabromobenzen] (DBDPE) EC No. 284-366-9; CAS No. 84852-53-9. Tato latka je plné vazana ve
struktufe vyrobku a nemUZe se z vyrobku za b&znych podminek uvolfiovat. Pouziti uvedenych vyrobk( jako podstfesnich membran je bezpecéné a
pracovni a aplikaéni pokyny zlstavaji nezménény. Tyto stavebni membrany mohou byt bézné pouzivany, jak je obvyklé. Vyrobek byl registrovan do
databaze SCIP.

POUZITI VYROBKU

EN 13984:2013 Hydroizolacni pasy a félie - Plastové a pryzZzoveé parozabrany - Definice a

charakteristiky

Vyztuzena polyetylenova folie. Pouziva se jako parozabrana do vnitfni ¢asti stén a nebo
konstrukce zateplenych stfech. Presahy je nutno spojit doporuc¢enymi spojovacimi paskami.

PFed montazi prostudujte platné vydani Aplikacniho manualu nebo pfiloZzeny letdk u role.

Vyrobek neobsahuje nebezpecné latky.
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Vyrobce: Juta a.s., Dukelska 417 Telefon: +420 499 209 211

544 15 Dvir Krélové nad Labem, Ceska republika
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